Starten des Motors mit der Handkurbel bei beiden
Tabascos

— Motor vorbereiten, wie unter ,,Anlassen des Motors*
beschrieben.

— Andrehkurbel einflihren und sich davon uberzeugen,
das sie voll eingerastet ist.

— Knebel des Dekompressionsventils im Uhrzeigersinn
drehen.

— Andrehkurbel wie in Abbildung gezeigt anfassen. Das
heiBt, Finger und Daumen auf einer Seite. Hierdurch
wird eine Verletzung der Hand vermieden, falls der
Motor einmal zuriickschlagen sollte. Motor so schnell
und kraftig wie moglich durchdrehen. Nach vier
Umdrehungen der Andrehkurbel schiieBt sich das
Dekompressionsventil und der Motor ziindet normal.

— Andrehkurbel vom Motor abnehmen und Gasbetati-
gung auf Leerlaufdrehzahl stellen.

Das Dekompressionsventil

Das automatische Dekompressionsventil erleichtert das Starten von Hand. Dazu ist das Ventil
aus der Grundstellung (siehe Bild) im Uhrzeigersinn bis auf die Position 2 zu stellen!

Wenn der Motor nun mit der Handkurbel gedreht wird, kehrt das Ventil automatisch Raster
fiir Raster in die Position O zuriick. Dies bedarf 4 volle Umdrehungen mit der Handkurbel!

Die hierbei erreichte Drehzahl |dsst den Motor beim ersten folgenden Kompressionstakt
ziinden und anspringen!

Die Benutzung des Dekompressionsventils ist auch zu empfehlen, wenn die Batteriespannung
nicht mehr ausreicht um eine gentigend hohe Anlassdrehzahl zu erreichen!

WICHTIG!!!

Das Dekompressionsventil niemals zum Abstellen des Motors verwenden!!!






